Amplificador Wi-Fi de HUGHES

Disefiado especificamente para ampliar la sefial Wi-Fi

de HughesNet y poder navegar y transmitir datos sin
problemas en cada habitacién.




PASO 1: Conexion y Configuracion

Durante la configuracion inicial, asegurese de
estar cerca del modem Wi-Fi HT2000W de
Hughes.

1. Configure el amplificador Wi-Fi de Hughes:

A. Conecte un extremo del adaptador de CA
al amplificador y el otro al tomacorriente.
En la parte posterior del dispositivo, pulse
el boton de encendido para prenderlo.

B. Coloque el amplificador en posicion
horizontal, como se muestra en la Figura
2, para poder ver el LED en la parte
inferior. Aguarde hasta que el LED cambie
a color rojo. Es posible que demore unos
minutos. Antes de cambiar a rojo, el LED
se prendera de distintos colores.

C. Conecte un extremo del cable LAN Fig. 2: LED rojo. El amplificador ya
amarillo a la parte posterior del se puede configurar.
amplificador y el otro a la parte posterior
del médem de Hughes. Consulte la
Figura 3.

Secuencia esperada del LED durante el paso 1.

< PARPADEO > < CONTINUO > Fig. 3: Conecte el amplificador
al médem HT2000W.




PASO 2: Sincronizacion

2. Observe el LED del amplificador cuando el
dispositivo se sincronice automéaticamente
con el médem de Hughes. EI LED cambiara
a violeta intermitente durante unos minutos
cuando esto ocurra. Consulte la Figura 4.

A. Cuando el LED cambie a color azul
continuo, la sincronizacién habra
finalizado. Consulte la Figura b.

B. Desconecte el cable LAN del médem de
Hughes y del amplificador. EI LED del
amplificador cambiara a rojo intermitente
antes de regresar al color azul continuo.

C. En la parte posterior del amplificador,
pulse el botdn de encendido para
apagarlo. Desconecte del tomacorriente
la fuente de alimentacién del dispositivo.
Aseglrese de dejar conectado el cable de
alimentacion del amplificador.

Secuencia esperada del LED durante el paso 2.

< PARPADEO > < CONTINUO > < PARPADEO > < CONTINUO >

Fig. 4: LED violeta. El amplificador esta
en proceso de sincronizacion.

Fig. 6: Boton de encendido.



PASO 3: Instalacion

3. Instale el amplificador entre una zona con excelente sefial inalambrica y un lugar
sin sefial. Puede usar el medidor de intensidad de la sefial de Wi-Fi incluido en
la aplicacién movil de HughesNet para encontrar el mejor lugar. Asegurese de
que el area alrededor del amplificador esté despejada y haya una ventilacion
adecuada para el dispositivo.

A. Conecte el adaptador de CA del amplificador a un tomacorriente y pulse el
boton de encendido para prenderlo. EI LED cambiara a color azul cuando el
amplificador se conecte a la red Wi-Fi de HughesNet. Es posible que demore
unos minutos. Si el LED no cambia a color azul, consulte la Tabla 1 para
diagnosticar el problema.

B. Asegurese de que el amplificador esté en posicién vertical con el LED hacia
abajo.

C. Pruebe la conexion inaldmbrica con su dispositivo inteligente, que se
conectaréa sin problemas al amplificador con el mismo SSID y contrasefia
utilizados en el médem de Hughes.

Secuencia esperada del LED durante el paso 3.

< CONTINUO >



Color del LED Significado

VARG | a conexion Wi-Fi es de buena calidad. No se requiere
ninguna accion.

El dispositivo se esta conectando a la red Wi-Fi. Si no
se conecta, el LED cambiara a color rojo.

La conexién al médem no es de buena calidad.
Intente acercar el amplificador Wi-Fi al mdédem
HT2000W de Hughes.

No hay conexion al médem o el amplificador Wi-Fi esta
mal configurado. Intente acercar el amplificador Wi-Fi
al médem HT2000W de Hughes o vuelva a configurar
el amplificador desde el paso 1.

Violeta claro El dispositivo estd en proceso de arranque, lo que
puede demorar unos minutos.

El amplificador Wi-Fi se esta sincronizando con
el mdédem de Hughes y esta conectado al cable
LAN amarillo.

Tabla 1: Significado del color del LED



